PX-F 8000 MS 拡大コピーガイ 


I 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


PX - F 8000 MS は、スキヤナ ES - H 300を接続することにより、コピーモードで八ガキ 
〜 A 4 サイズの原稿を最大 A 0 サイズまで拡大コピーできる大判プリンタです。また、プ 
リンタモードに切り替えると、 PX - F 8000としてお使いいただけます。 


コピー部数 


カラ-/モノクロ 


コピー濃度 : aBumm 

普通紙 A 4-> 自動 
自動カッ トオン 


〇リセット 〇設定変更 

ra 03コピー開始 


1■セットアップ 



HmipiPii r 


1. プリンタとスキャナをそれぞれセットアップします。 

拡大コピー機能のみを使用するときはソフトウェアのインス I -ールは不要です。 

茂 『 PX - F 10000/ F 8000セットアップガイド』（冊子）手順 [1] 〜 [68] 

沒 『 ES - H 300基本操作ガイド』（冊子）「スキャナの設置」 

2. プリンタとスキャナの電源を切って、スキャナに同梱の USB ケーブ 
ルで直接接続します。 



以上でセットアップ完了です。 


2■拡大コピー手順 


1. プリンタとスキャナの電源を入れます。 

電源を入れる順番は問いません。 

2. プリンタに拡大コピーで使用できる□—ル紙をセットします。 

対応用紙種類は本紙「3.拡大コピー対応用紙」を参照してください。 

沒 『 PX - F 10000/ F 8000セットアップガイド』（冊子）または 
& 『 PX - F 10000/ F 8000プリンタ操作ガイド』（冊子）「用紙のセット」 

3. スキャナの原稿台またはオートドキユメントフイーダに原稿をセット 
しま9 〇 

& 本紙「5.原稿セット時のご注意」 

沒 『 ES - H 300 基本操作ガイド』（冊子）「書類や雑誌をスキャンしよう」 

4. プリンタの操作パネルでコピー設定を行い、 0K ボタン（プリンタ） 
またはスキャナビポタン（スキャナ）を押すとコピーが始まります。 

コピー設定メニユーの詳細は本紙「4.拡大コピー設定フロー」を参照してください。 



ピー対応用紙 


プリンタモードの対応用紙の中にはコピーモードで使用できないものがあります。 
拡大コピーに使用できるエプソン製専用紙は下表の通りです。 


用紙種類 

□ール紙幅 

普通紙 口ー ル 

24インチ (610 mm ) 

PX マット紙 □ー ル < 薄手> 

A 2(420 mm )、 巳 2(51 5 mm )、 
A 1 (594 mm ) 

MC 厚手マット紙 □ー ル 

24 インチ (610 mm ) 

PX / MC プレミアムマット紙 □ー ル 

24 インチ (610 mm ) 

プロフェッショナルフォト ペーパー < 薄手光沢> 

A 2(420 mm )、24 インチ 
(610 mm ) 


単票紙への拡大コピーはできません。 

•[用紙種類]設定は、コピーモードとプリンタモードの両方から設定できます。プ 
リンタモードで用紙種類設定を変更すると、コピーモードの用紙種類も変更され 
ます。 






14 ■拡大コピー設定フロー 




拡大コピーする 

コピー部数 （1 〜 10) を設定 

コピー設定を変更する 



(プリンタ側）（スキャナ側） 

メニューを各メニュー 
選択 設定画面へ 



<コピーモード画面> 


=i 

ピー部数 % 

■ 

カラ-/モノクロ ：カラ- 


コピー 濃度 

t 通艇_ A 4-> 自動 

自動カットオン 


獅リセット 馨設定変更 
0 03コピー開始 



コピー設定をすべてリセ ッ トする 



リセットすると、 [ 用紙種類]と [ 自動カツト] 
以外の設定値が工場出荷時に戻ります。 


モードを切り替える 



P ポーズ 
フ。リンタモ-卜、、へ 
ポーズ解除 
ジョブキャンセル 


ポーズ 

コヒ。十ドへ 

ポーズ解除 
ジョブキャンセル 




<プリンタモード画面> 


印刷可能 


PGE ，,45/15 mm _31.8 m 
口ール紙 |12,3 4 5 jr 


•インク残量などプリンタの状態確認 
• メンテナンスや調整（ノズルチエッ 
ク/へッドクリーニング/ギャップ 
調整など） 

茂 『 PX - F 10000/ F 8000プ U ン 
夕操作ガイド』 


<コピー 設定 メニュー> 

決定 


設定値を選択 



カラーまたはモノクロを選択 
しよ3 〇 


g 品質 

はやい 

V 

標準 


きれい 


〇戻る03決定 


コピー品質を選択します。 
用紙によって選択できるメ 
ニューが異なります。 



初期値 （±0) を基準として 
印刷濃度を調整できます。 


カラ-/モノクロ 



g 用紙種類 

カラー V 



普通紙 V 

モノクロ 

1 

I 

PX マ、;;卜紙 < 薄手> 

MC 厚手マット紙 
px/Mcr レミアムマット紙 
アロフォト〈薄手光沢〉 

〇戻る03決定 



〇戻る03決定 


用紙種類を選択します。 



I る03決定 


印刷終了後、用紙を自動カツト 
するかどうか選択します。 





I る03決定 


サイズを選択した後、右ボタンで第2画面へ進んで、フチあり 
/なしを選択してください。 


minim 
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^ 本ページを拡大コピーするとポスターとしてもお使いいただけます。 
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5 .原稿セツト時のご注意 


>原稿をセツトするときは必ず横置きにしてください。 



•原稿台とオートドキュメントフイーダ（給紙側）の両方に原稿があるときは、オートド 
キュメントフイーダに置いた原稿をスキヤンします。原稿台使用時はオートドキュメン 
トフイーダ（給紙側）に用紙を置かないでください。 


長尺コピー （ A 4/2-〉 長尺（自動)） 

A 4 の縦半分サイズの原稿をプリンタにセツトした□ール紙幅に応じて自動的に拡大コ 
ピーします。 A 4 サイズの原稿をセツトしたときは、スキャナの原稿合わせ位置に接す 
る縦半分側（ピンク色の部分）のみを拡大コピーします。 

<コピー結果> 



出カサイズを指定して拡大 


例）□ール紙幅と出力物サイズ 
A2# 

幅 420 mm x 長さ1188 mm 
24インチ$ 

幅約61 0 mm x 長さ約1 724 mm 


• 以下の設定時にはオートドキュメントフィーダは使用できません。 

-[用紙種類]で[プ□フォト < 薄手光沢 >] を選択したとき 
-長尺（自動）または A 〇 (2 枚出力）への拡大コピー時 
-八ガキサイズ/ KG サイズからの拡大コピー時 
-八ガキや写真などの厚手の原稿を使用するとき 
• 原稿台を使用して複数部コピーを実行すると、原稿スキャンが毎回入る場合があります。 

複数部コピー実行時は必要な部数分の印刷が終了するまで原稿台を開けないでください。 
•連続コピー時は、オートドキュメントフィーダに原稿をセットしてください。コピーを 
開始すると、原稿をスキャンするたびにコピーを出力します 
例）2枚の原稿を2部ずつコピーするときの出力順序 


出カサイズを特定の大きさに指定できる設定値は以下の通りです。 


(参考;> 24インチ幅の□—ル紙を使用するときは、出カサイズ「自動」を選択してください。 


原稿サイズ 

選択できる設定値 

A 4 

A 4 -> Al ' A 4 — > B 2、 A 4 > A 2、 A 4 — 〉 A 0 (2 枚出力） 

巳5 

巳5 — > Al ' B 5 — > B 2、 B 5 > A 2、 B 5 — > A 0 (2 枚出力） 

A 5 

A 5 — 〉 Al 、 A 5 — > B 2、 A 5 〉 A 2、 A 5 — 〉 A 0 (2 枚出力） 

ハカ'、キ 

ハカ''キー〉 A 1' 八力''キー〉巳2、ハカ'、キー〉 A 2' ハカ''キー〉 A 0 (2 枚出力） 

KG 

KG -> Al、KG — > B 2 、KG — 〉 A 2 、KG — 〉 A 0 (2 枚出力） 



[サイズ]メニューでは原稿と出カサイズの組み合わせから設定値を選択します。 

出カサイズを「自動」で拡大 

以下の設定値は、原稿をプリンタにセツトした□ール紙幅に合わせて自動的に拡大コ 

ピーします。 

A 4-) 自動、 B 5— > 自動、 A 5— > 自動、 A 力''キ_〉自動、 KG — 〉自動 


なお、 A 0 (2 枚出力）を選択すると、下図のように縦半分に分けた状態で2枚出力し 
ます。 A 2 幅の□ール紙を使用すると、真ん中をテープなどで貼り合わせるだけで A 0 
サイズの印刷物が完成します。 


例） A 2 幅の□—ル紙をセツトして [ A 4_> A 0 (2 枚出力）]を選択した場合 



フチなし設定時の注意 


以下の場合は、フチなし印刷が選択できません。 

-[用紙種類]で[普通紙]を選択したとき 

- A 2 サイズまたは A ◦サイズへの拡大コピー時 

-プリンタモードで[用紙幅検出]を [ OFF ] に設定しているとき 



7. 困ったとぎは 


コピー関係のエラーメッセージ 

プリンタのディスプレイにエラーメッセージが表示されたら、下表を参照して対処し 
てください。エラーメッセージ表示時は自動的にプリンタモード表示に切り替わりま 
す。下表にないエラーメッセージは、プリンタの操作ガイドを参照してください。 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

スキャナエラー 
マニュアルを参照して対 
処方法を確認してくださ 
い0 

エラーコード : NN 

※ NN は番号 

番号： 01 
システムエラー 

• スキャナの輸送用固定□ックを解除してプリンタと 
スキャナを再起動してください。 

•数回、電源を入れ直してください。エラーが解除さ 
れたら、そのまま使用可能です。 

再び同じエラーが発生したら、エプソンサービス 
コールセンターへ連絡してください。 

茂 『 PX - F 1 〇000ル80〇〇基本操作ガイド』（冊 
子）「サ_ビス • サポートのご案内」 

番号： 02 
オートドキユメ 
ントフイーダが 
開いています。 

オートドキュメントフイーダを閉じてから、再度コ 
ピーを実行してください。 

番号： 03 
才一トドキユメ 
ントフイーダに 
原稿が詰まって 
います。 

以下を参照して才_トドキュメントフイーダに詰 
まった原稿を取り除いてから、再度コピーを実行し 
てください。 

茂 『 ES - H 3 ◦◦基本操作ガイド』（冊子）「困った 
ときは」-「オートドキュメントフイーダで原稿 
が詰まったときは」 

スキャナ未接続 
スキャナを接続してから 
電源を入れてください。 

スキヤナとプリ 
ンタが正しく接 
続されていない 
(または電源が 
入っていない） 

• スキャナの電源を入れてください。 

• 以下の手順で接続してください。 

① プリンタの電源を切ります。 

② プリンタとスキャナを正しく接続し直します。 

③ プリンタを再起動します。 

コピーできません 

コピーモードの用紙種類 
が未設定です。 

このまま印刷しますか？ 

はい 

いいえ 

プリンタモード 
で使用していた 
用紙は拡大コ 
ピーに対応して 
いません。 

[はい]を選択すると印刷続行できますが良好な印 
刷結果を得られないことがあります。 

[いいえ]を選択するとコピーモード画面に戻りま 
す0 

本紙「4.拡大コピー対応用紙」を参照して、使用可 
能な用紙をセットしてください。その後、用紙種類 
を正しく設定してください。 

茂 『 PX - F 10000/ F 800◦セットアップガイド』 
(冊子）または 

茂 『 PX - F 1 〇0〇0ル8〇〇〇操作ガイド』（冊子）「用 
紙のセツト」 

出力用紙のサイズが検出 
できないため、拡大倍率 
自動コピーできません。 
マニュアルを参照して対 
処方法を確認してくださ 
い0 

用紙幅検出が 
OFF になってい 
ます。 

プリンタモードで[用紙幅検出]を [ OFF ] に設定 
していると、プリンタは用紙幅を検出できません。 
出カサイズを「自動」で拡大コピーするときは、[用 
紙幅検出]を [0 N ] に設定してください。 

茂 『 PX - F 1 0〇〇0ル8〇◦〇操作ガイド』（冊子）「操 
作パネルの使い方」 

指定されたコピー設定で 
はオートドキュメント 
フィーダを使用できませ 

スキャン原稿を原稿台に 
セットしてください。 

オートドキユメ 
ントフイーダか 
らの拡大コピー 
が実行できない 
コピー設定です。 

本紙「5.原稿セット時のご注意]を参照してスキャ 
ン原稿を原稿台に正しくセットしてから、再度コ 
ピーを実行してください。 


原因の確認と対処方法 


トラブル状態 

対処方法 

プリンタの操作パネルのイ 
ンク/用紙チェックランプ 
が点滅/点灯している。 

プリンタモードに切り替えてメッセージ内容を確認してください。 
現象と対処方法の詳細は 『 PX - F 10000/ F 80 ◦〇プリンタ操作ガ 
イド』柵子）を参照してください。 

印刷されない色がある 

原稿の色合いによって、デフォルト設定のままでは薄い色や淡い色 
が印刷されないことがあります。[コピー濃度]を+側に設定して、 
再度コピー実行してください。 

拡大サイズが意図した通り 
にならない。 

•サイズ設定が不適切だと正しく拡大できません。本紙「6.サイズ設 
定時のご注意」を参照して最適なサイズを選択してください。 

•原稿を横置き以外でセットすると、意図した範囲をスキャンできま 
せん。本紙「5.原稿セット時のご注意」を参照して正しくセットし 
てください。 

•出カサイズを「自動」でコピーするときは、本紙「3.拡大コピー対 
応用紙」にない用紙種類や用紙サイズを使用すると、適切に拡大コ 
ピーできないことがあります。良好な印刷品質を得るためにも対応 
用紙を使用してください。 

◦ K ボタン/スキャナビボタ 
ンを押してもコピーが開始 
されない。 

• プリンタモードではコピー実行できません。コピーモードへ切り替 
えてから、再度コピー実行してください。 

沒 本紙「4.拡大コピー設定フロー」 

•プリンタのディスプレイに表示されたエラーメッセージを確認して 
ください。 

印刷を開始すると「ノズル 
が目詰まりしています」と 
いうメッセージが表示され 

このメッセージは目詰まりが解消するまで表示され続けますが、そ 
の間も印刷は可能です。ノズルチェックを行い、目詰まりの状態を 
確認してクリーニングを行ってください。 

茂 『 PX - F 10000/ F 8000 操作ガイド』（冊子）「メンテナンス」-「ノ 
ズルチェック」 


8. 付録 


消費電力（拡大コピー機として使用時） 

PX - F 8000 MS には拡大コピー機能があるため、 『 PX - F 10000 / F 8000プリンタ操 
作ガイド』に記載されている消費電力と異なります。 PX - F 8000 MS の消費電力は以 
下の通りです。 

動作時：約 80 W / スリープモード時：約1 6 W / 電源オフ時：1 W 以下 

他のマニュアルの使い方 


本紙では、拡大コピー機能のみの説明をしています。本紙に掲載のないプリンタやス 
キヤナに関する情報は、以下のマニュアルを参照してください。 


プリンタ* 

スキャナ 

IPX - F 10000/ F 8000プリンタ操作ガイド』（冊子） 
電子マニュアル（プリンタの CD — ROM に収録） 

fES - H 300基本操作ガイド』（冊子） 

電子マニュアル（スキャナの CD - ROM に収録） 


* マニュアル内の機種名 「 PX - F 8000」を 「 PX - F 8000 MS 」 と読み替えてお読みください 


サービス • サポートの内容 

本機の各種サービス • サボートの内容はプリンタの操作ガイド「サービス • サボート 
のご案内」に掲載されている情報を参照してください。スキャナのお問い合わせもプ 
U ンタと同じ窓口にお願いします。 

& 『 PX - F 1 〇0〇〇/「8◦◦◦プリンタ操作ガイド』（冊子）「サービス.サボートのご案内」 
























































































































